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Zaterdagnacht start vernieuwing E40 Brussel-Leuven: 
respecteer de snelheidsbeperking in de werfzone  

 
Het Agentschap Wegen en Verkeer start tijdens de nacht van zaterdag 12 juni 
op zondag 13 juni met grote werkzaamheden op de E40 Brussel-Leuven. Die 
nacht worden de nodige voorbereidingen getroffen opdat het verkeer in de 
beide richtingen veilig langs de werfzone tussen Bertem en Sterrebeek kan 
rijden. In de eerste fase van de werkzaamheden zal de aannemer herstellingen 
uitvoeren op de rechterrijstrook in de richting van Brussel en pechhavens 
aanleggen. Daardoor zullen er drie in plaats van vier rijstroken in gebruik zijn. 
In de rijrichting van Leuven zullen er vanaf 27 juni slechts drie versmalde 
rijstroken vrij zijn. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de 
werkzaamheden op de drukste momenten vertragingen zullen veroorzaken van 
twintig tot dertig minuten. AWV vraagt weggebruikers met aandrang om de 
snelheidsbeperking van 70 km/u te respecteren.  
 
Bijlagen  
Schema fasering en situeringsplan  
 
De veiligheid van wegenarbeiders, een prioriteit  
Om de weggebruikers op veilige wijze over de versmalde rijstroken te begeleiden, zal 
er een snelheidsbeperking van 70 km/u gelden. Er zullen in de beide rijrichtingen 
�E�R�U�G�H�Q���P�H�W���G�H���Y�H�U�P�H�O�G�L�Q�J���µ�����¶���J�H�S�O�D�D�W�V�W���Z�R�U�G�H�Q�����'�H���Z�H�J�S�R�O�L�W�L�H���]�D�O��
snelheidscontroles uitvoeren.  
 
Fasering 
Volgens de huidige planning zal de aannemer tot en met vrijdag 26 juni (fase 1) 
enkel werken op de rechterrijstrook van de E40 in de rijrichting van Brussel. In plaats 
van vier rijstroken zal het verkeer daar drie rijstroken moeten gebruiken.  
 
In de loop van de werkzaamheden zal de verkeerssituatie zes keer veranderen: 
telkens zullen de rijstroken verschuiven. In verschillende fasen zal het verkeer aan de 
�µ�V�W�D�D�U�W�¶�����K�H�W���E�H�J�L�Q�����Y�D�Q���G�H���Z�H�U�I���R�S���p�p�Q���U�L�M�V�W�U�R�R�N���Y�L�D���H�H�Q���G�R�R�U�V�W�H�H�N���L�Q���G�H���P�L�G�G�H�Q�E�H�U�P��
naar een tijdelijke rijstrook in de omgekeerde rijrichting geleid worden. Er zullen 
tijdelijke veiligheidsstootbanden gebruikt worden om de veiligheid van de 
weggebruikers te allen tijde te verzekeren.  
 





 


